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11、 在保持景規穏定性,保障滸人滸賞反量和舒道安全 ,以及合理利用資源

的限度内,限制某吋、某地滸人述量集衆的警戒値称力 (    )。

12、 根据我国相美法規,旧改居住区録地率一般不低千 (    )。

13、 区象公国的服勢半径一般力 (    )米 。

14、 国林台隣的升面高度一般在 (   )厘 米之同。

15、 力了避免水上流失,坂岸的場方或崩落1/mL象的友生,録地地面坂度均不

能超述核土壌自然安息角,一般力 (   )度 。

16、 凩景国林中的声地因其使用功能不同薄坂度要求也有差昇,通常力了‖F

水,最小坂度要求大千 (    )。

17、 模似自然界中林地辺嫁地帯多紳野生花井交錯生長的状悉,送用芝木手

法没汁的一紳長帯状花井成用形式,称力 (    )。

18、 国林花伝依照花材分癸,可以分力盛花花伝和 (    )。

19、 生物在逃化述程中,生物的生命活劫随気候変化而在形恣和生理机能有

与之相泣的規律変化称 (    )。

20、 毎一紳檀物,各国均有不同的名称,即使在同一国内,各地的日‖法亦

常不同,力了科学上的交流和生声上利用的方便 ,1867年 ,在国際会

波上制定了国際檀物命名法規,規定以 (   )作 力植物学名的命

名法。

21、 凩景国林工程竪向没it常用的方法有模型法、(   )和 (    )。

二、筒答題 (毎題 10分;共 60分 )

1、 筒述清中叶、清末吋期皇家国林的主要成就。

2、 筒述意大利台地国特点。

3、 筒述現代景規没汁的主要友展造勢。

4、 筒述居住区中心滸国規支蝦 汁成重点考慮的内容。
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