
9、 SNIA的材料姐成与 AC癸瀕青混合料一祥;( )
10、   所青四姐分的相対含量道宣、配伍性好,是形成穏定肢体結杓的美鍵,其亘
接影的瀕青物理化学性辰及使用性能。( )

三、  概念及名司解析(毎題 5分 ,共 30分 )
1、 不合格水泥

2、 溶肢型浙青

3、 瀕青混合料最大理稔相対密度

4、 AC-25

5、 ゲ反混合料有数体秋

6、 硬化水泥混凝土的徐交

四、  筒答題(40分 )
1、 (8分 )道路石油瀕青的粘滞性含文及表征手段 ?

2、 (8分 )筒述瀕青混合料的狙成箱杓癸型有明『几神?各有什久特点?

3、 (10分 )筒述水泥混凝土施工和易性的含文,井同述影的水泥混凝土伴合物施工和易

性的因素 ?

4、 (6分 )双反量和体秋的現点出友,同述集料的内部姐成結杓狙成,井筒述集料毛体

秋密度、表現密度及表干密度的区別 ?

5、 (8分)首述:F青 :見合料iti声改封it合夫及其預町措t?

五、  汁算題(30分 )
1、 (10分)一浙青在 15℃和 25℃下測定的針入度分別是 28(1/10111111)和 72(1/1 011am),

拭求核瀕青的針入度―温度敏感性系数,井汁算瀕青的針入度指数,半J断浙青的鮫体

結杓。

2、 (20分 )拭没十一致公路瀕青路面面展用瀕青混凝土混合料配合しヒ姐成。

[原始資料]:

(1)道路等象:一須公路,重載交通,路面癸型力瀕青面戻;結杓戻位:三晨式

瀕青混凝土下面戻,没 i■厚度力 8.Ocm;気候条件:7月 分平均最高気温>30℃ ,-215℃

<年板端最低低温<-9.0°C,降雨量力 500-1000mm;

(2)原材料:瀕青力 A象 70#瀕青:集料和す粉均満足我国現行規疱要求 :

(3)瀕青混合料癸型力 AC-20型 ,没it空隙率力 4%,弓欧示武翰結果兄表 2。

[没汁要求]:

(1)由表 1,根据道路等級、路面癸型和姑杓戻次碗定浙青混合料弓欧示拭件体秋

指林的技木要求。

(2)根据浙青混合料技木要求,通辻弓欧示拭件的体秋参数和力学指1/Th分析,碗

定最佳瀕青用量。

(3)筒述依据我国現行規茫,実喰室内瀕青混合料性能翰江采用的拭聡方法及坪

伶指林。
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